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ZKUŠEBNÍ PROTOKOL  
 

PROTOKOL č.: IN-01358/2020-2  
Počet stran: 3 

 
Zkoumaný vzorek 

 
Popis vzorku: 

 
Dle informací poskytnutých žadatelem: 

 
 
 

Popis vzorku: Technická podlaha 
Dřevoplast  

60% dřevo, 40% HDPE netoxické 
 

Reference: Woodplastic WPC profil 
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Datum žádosti : 31. července 2020 
 
Požadovaný test 
 
� Test/y dle UNE-EN 14041:2018 
 

4.6 PRUŽNÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY - HODNOCENÍ 
ELEKTROSTATICKÝCH VLASTNOSTÍ.  
Dle normy: UNE-EN 1815:2017 

 
 

Tento protokol je a překladem protokolu IN-01358/2020-1, vydané v  LEITAT  26. srpna 2020. 
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This document only testifies to the results obtained from the sample(s) provided by the applicant for testing or analysis in this Laboratory, following the methods and conditions herein contained, and limiting to these facts 
the professional and legal responsibility of the Laboratory. Unless otherwise specified, the sample(s) received has/have been chosen by the applicant. The tested sample(s) will be stored in LEITAT for one month from the 
date of issue of the report, unless legal and/or regulatory specifications indicate a different period, or express instructions are received from the applicant indicating another way to act. Any claim on the sample(s) tested 
must be made within the storage period of the one(s), exempting the Laboratory from any responsibility in the event that the applicant does not proceed in this way. The content of this report cannot be neither partially or 
totally reproduced nor used for advertising purposes without expressed authorization by LEITAT. This Laboratory is not responsible, in any case, for the interpretation or misuse that may be done of this report. The 
uncertainties arising from the test results are available to applicants, if required. This Laboratory is not responsible, in any case, for the information included in the report provided by the applicant. 
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PRUŽNÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY - HODNOCENÍ E LEKTROSTATICKÝCH 

VLASTNOSTÍ. 
 
 

Norma:  UNE-EN 1815:2017  
Provedení dle:  UNE-EN 14041:2018, kapitola 4.6 (“Elektrické vlastnosti”) 

 
Rozsah: Tato norma stanovuje metodu pro určování napětí generovaného v těle osoby, která 
se ve standardizované obuvi pohybuje po pružné podlahové krytině nebo po laminované 
podlahové krytině. 

 
Zkušební za řízení:  Souprava pro měření elektrostatického pole, PROSTAT PFK-100, 

nº EQ693 Chronometr, VENTIX, nº EQ1389 
 

Aklimatizace vzork ů: ≥ 168 hodin / (23 ± 2)ºC / (25 ± 2)% r.v. 
 

Podmínky zkoušky:  
 

Zkušební prostředí: 24ºC / 27% r.v.  
Identifikace zkušebního vzorku: Provedena dle informací poskytnutých žadatelem 

Popis výrobku: Technická podlaha dřevo-plast: 60% dřevo, 40% HDPE netoxické; 
Reference: WOODPLASTIC WPC PROFIL  

Počet vzorků: 4 - spojené lamely mechanicky fixované na 4 dřevěné latě  
Rozměry vzorku:  

Spojované lamely: 1400 mm x 100 mm x 22 mm  
Dřevěné latě: 30 mm x 540 mm x 50 mm 

 
Typ zkoušky: Metoda A (operativní postup v laboratorních podmínkách) 

 
Podkladová deska: předpokládá se, že podlahová krytina je lepena k betonu nebo k povrchu, 
který má zemní odpor ≤ 109 Ω. Hliníková podkladová deska (1000 mm x 2000 mm) uzemněná  
(se zemním odporem ≤ 109 Ω)  
Gumová podložka: Není použita (≤ 109 Ω)  
Podrážka zkušební obuvi: 

Velikost: 42 evropská  
Materiály: guma / polyvinylchloride (PVC)   

Datum provedení:  25. srpna 2020 
 

Výsledky: 

 
MAXIMÁLNÍ NÁBOJ AKUMULOVANÝ NA OSOB Ě 

 
 

Vzorek 
   Materiál podrážky  

        
   

Guma 
  

PVC 
 

       
         

#1   0,21 kV (-)   0,17 kV (-) 
       

#2   0,25 kV (-)   0,15 kV (-) 
       

#3   0,21 kV (-)   0,19 kV (-) 
       

 Průměrná hodnota  0,22 kV (-)   0,17 kV (-)  
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Požadavky dle normy UNE-EN 14041:2018, kapitola 4.6 , tabulka 6: 
 

 Elektrická  Typ Specifikace   Zkušební   Vyhodnocení  Způsob  
  podlahové  zkušební    požadavku  označemí  vlastnost   podmínky  

  krytiny a metody    vlastnosti       

      Přímo na  “Indukované 
       Napětí       kovové  
      BVb 

≤ l2,0l kV” nebo  Anti-statické R EN 1815  desce   
≤ l2,0l kV “Anti-statický”       a při        nebo graf.       

25% r.v. 
 

       symbol c 
         

 a Typ podlahové krytiny : R= Resilient/ pružná      
 b BV = Indukované napětí (kV), pro anti-statické provedení   

 c Grafický symbol        
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